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 أول ش�كة ف� مص� والعالم الع�ب�
ف� ص�اعة الب�ستيك 

حاصلة عل� شهادة الأيزو(9001)
من س�ة 2001 وحت� الآن 

كما ا�ها من الش�كات ال�ائدة ف�
مجال الإ�تاج والتص�يع 

وه� إحدى ش�كات الش�يف
للب�ستيك م�ذ عام 1979م 

 وه� ش�كة مساهمة مص�ية
يساهم فيها

 وقد قامت الش�كة بت�فيذ العديد من من
المشاريع كما اكتسبت سمعة ممتازة ف�

السوق المص�ى والش�ق الأوس� م�ها

 ب�ك الاستثمار القوم� 

الب�ك الاهل� المص�ى

 ب�ك ق�اة السويس 

سابقة اعمال 

الش�وق للألياف الص�اعية
 ( الش�يف سابقا )

 

من �حن

تب�ين ت�عة الس�م من دمياط ال� بورسعيد
 

تثبيت ت�بة مون فال� التجمع الخامس
 

تغ�ية 1000 صوبة بالم��قة الج�وبية اسيوط
 

مش�وع ا�شاء خزان الم�اوبة بت�عة الصف الجديدة
 

مش�وع حماية شا�ئ رشيد بشبك الجيوج�يد
 

تثبيت حف� اساسات ف�دق بم�ار القاه�ة
 

كما قامت الش�كة بالتصدي�
للعديد من الدول م�ها 

الجزائ�

ليبيا
السودان

لب�انك�يا

�يج�يا

فلس�ين

موريتا�يا

اثيوبيا

026378367

تواصل مع�ا



الم�تجات
شبك التظليل والحماية

شبك مزارع الدواجن 

شبك الث�وة الحيوا�ية 

شبك مزارع الاسماك 

شبك وش�اي� التعبئة 

ش�اي� تزمي� ال�خيل

شبك ه�دس�

الم�تجات
شبك �ملية

شبك تعبئة

شبك في�س

شبك حش�ات 

شبك الهابات 

شبك الابار 

الش�اي� الم�سوجة

الم�تجات
شبك م�احل

شبك م�اخل 

شبك تجفيف

 DN شبك

شبك تحذي�

شبك �تلون

الخيوط والحبال



 

تستخدم ف� تعبئة الخض�وات و الفاكهة و لعب الأ�فال
و بعض مستلزمات السوب� ماركت و شبك ال��شون

لتجفيفه ف� الاف�ان .
مميزاتها :

خفيفة الوزن و سهلة الاستخدام .
لا تتعفن و تقاوم الف��يات و الب�ت�يا .

خامة ام�ة عل� البيئة لا تؤث� عل� الم�تجات الغذائية
ذات فتحات م�اسبة ل�ل الم�تجات .

تم�ع حدوث الخدوش بسبب �عومة ملمسها .
ذات ألوان زاهية و مت�وعة .

المواصفات الف�ية :
ش�ل الفتحة : معي�ة بمساحة 4x 4 مم أو 8x 8 مم

أقص� إتساع :  350 مم
�ول ال�ول :1000 مت� أو حسب ال�ول

 

شبك التعبئة

يستخدم ف� حماية ال�اب�ت والمواسي� والتحذي� م�ها
ع�د إج�اء الحف� للمشاريع المختلفة ( تليفو�ات –

كه�باء – غاز �بيع� ..... إلخ )
المميزات :

لا يتأث� بالعوامل المختلفة المؤث�ة للت�بة ف� مثيلتها
من الشبك السلك (أم�ح – أحماض –ر�وبة )

ذات ألوان مختلفة للتمييز بين الاغ�اض المختلفة
ذات عم� افت�اض� �ويل �سب� عن البديل السلك أو

الحديد حت� 50 عام.
 

شبك تحزير

المواصفات
ش�ل الفتحة : معين –زاوية الفتحة 85 درجة مساحة

الفتحة 12 مم × 12 مم .
اللون (ب�تقال� – أصف� –أحم� ..... إلخ) حسب الغ�ض

ع�ض ال�ول من 20 سم ال� 100سم . �ول ال�ول
من 20 مت�

تستخدم ف� تعبئة الحاص�ت الزراعية المختلفة 
( ب�ا�س –بصل – ثوم – ليمون) و ش�ائ� ال�خيل

وهذا للتداول ف� الأسواق أو للحفظ ف� ث�جات وكذلك
للتصدي� وم�ها ما يستخدم ف� ص�اعة الش�� و بعض

أعمال الدي�ور و أغ�اض أخ�ى عديدة
مميزات الش�ائ� الم�سوجة

خفيفة الوزن و سهلة الاستخدام .
جيدة التهوية و زاهية الألوان لت�اسب كل الم�تجات .

يم�ن إستخدام بعضها أكث� من م�ة .
تتحمل درجات الح�ارة الم�خفضة داخل الث�جات .

لا تتأث� بالعوامل الجوية ( أشعة الشمس - ال��وبة  -
ألخ )

لا تتأث� بأشعة الشمس ودرجة الح�ارة حت� 70
درجة مئوية

قابلة للغسيل وال�� بالبخار

الشكاير المنسوجة



شبك ل�ستخدامات الزراعية للحماية من
الحش�ات ال�اقلة للفي�وسات لل�باتات ف�

الزراعات المحمية
ي�تج بالوان اسود او ابيض او اى الوان اخ�ى

الخامة بول� اثيلين عال� ال�ثافة
 

شبك الفيرس

شبك تظليل
و يستخدم هذا ال�وع لت�سية الصوب الزراعية

ولاع�اء �سبة ظل مختلفة حسب الاحتياجات كما
تستخدم ف� ت�بية الماشية و الأغ�ام

مميزاتها :
سهولة الاستخدام من حيث الوزن ( الف�د-ال��-

التخزين)
توف� �سبة ظل مختلفة (من 7 % حت� 80 % ) .

ت�تج بألوان مختلفة .
U V لا تتأث� بأشعة الشمس لإضافة مثبتات عليها

المواصفات الف�ية :
ش�ل الفتحة معي�ة الش�ل- دائ�ية –م�بعة

ي�تج ويحاك حسب المقاس الم�لوب ل�ل صوبة
زراعية و حسب مقاس الصوبة الذى ي�لبه العميل .

 

 
تستخدم ف� عمليات ال�ب� والتحزيم وكذلك

تستخدم ف� حبل الغسيل وعمليات الشد والج� وعمل
الشباك  

مميزات الحبال والخيوط الب�ستيك 
مقاومة لأشعة الشمس والح�ارة

مقاومة للعوامل الجوية وال��وبة الم�خفضة
تتحمل الخدمة الشاقة ف� الج� والتحزيم وال�ب�

ت�تج بأق�ار مختلفة من 3 مم ال� 40 مم
ت�تج بألوان زاهية وجذابة كما تتميز بالثبات 

مواصفات الخيوط والحبال الب�ستيك
تص�ع من خامة البول� إثيلين الم�خفض ال�ثافة

والعال� ال�ثافة
ت�تج عل� هيئة ب�� ملفوف ال� او شلل صغي�ة

يضاف اليها ماست� باتش ومثبتات 
 

الحبال والخيوط



شبك النملية
شباك ضد الحش�ات :-

تستخدم كحاجز و ستائ� أو كموا�ع للحش�ات الصغي�ة 
( �اموس- ذباب الخ ) 

ف� الم�ازل و المستشفيات و المصا�ع وخ�فة  حيث
تحم� من أخ�ار الحش�ات المسببة للأم�اض .

مميزاتها : -
لا تتع�ض للصدأ و يم�ن غسلها ب��يقة سهلة .

ت�تج بألوان زاهية ت�ئم كافة الأذواق .
لا تتأث� بالعوامل الجوية (أم�ار –ح�ارة - أشعة الشمس )

المواصفات الف�ية :
ش�ل الفتحة معين بمساحة2×2 مم ف� حدود 12 فتحة كل

10 سم 
ت�تج بألوان مختلفة حسب ال�لب .

ع�ض ال�ول100 سم .
�ول ال�ول 30 مت� أو حسب ال�لب .

 

شبك التجفيف
تستخدم ف� تجفيف الفواكة و الخض�اوات (�ما�م -
ع�ب – تين – مشمش – إلخ ) والاسماك واللحوم وج��
الثمار (زيتون – تم� ) دون إلتصاق بالشباك ودون

التع�ض للتعفن والتع�ن او الإتساخ بالات�بة.
المميزات

تتميز هذة الشباك بالم�و�ة مع �سبة الص�بة الت� تساعد
عل� الإستخدام الامثل للتجفيف

توفي� �سبة الفاقد والتالف من الثمار ع�د الج�� وكذلك
الوقت ال�زم للج�� .

عدم إلتصاق الثمار واللحوم والاسماك بالشباك
المواصفات

ش�ل الفتحة :معين – زاوية الفتحة 75 درجة مساحة
الفتحة 4 مم  5xمم ,12 فتحة ف� 5 سم �ول�

اللون (أخض� – اسود)
ع�ض ال�ول من 100 سم ال� 200 سم , �ول ال�ول 30

مت�
 
 
 

شبك حماية واجهات

هو شبك م�سوج لحماية واجهات المبا��
تحت الا�شاء من اصابة المارة و العاملين

بجا�ب الواجهة
 



شبك الخط
الثقيل 

DN

153
تمتلك الش�كة خ�ين لا�تاج الشبك الثقيل

بقدرة ا�تاجية تصل ال� 8 �ن يوميا 
ويتم عمل اختبارات الجودة عل� الشبك 
وهو معتمد من الجهات الح�ومية لعلو

مواصفاته
والشبك الثقيل يتم تص�يعه من مادة البول�

اثيلين عل� ال�ثافة   

مقاسات الشبك الثقيل 
 يتم ا�تاجه بمقاسات مختلفة 2مت�، 1.5 مت�،

1.00 مت�
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131

151




